
GENERADORES DE NITR•GENO
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En Centralair, S.L. hemos aprovechado nuestra amplia experiencia
en el campo de la producci•n y tratamiento del aire comprimido,
para ofrecer un nuevo producto, los GENERADORES DE NITROGENO

Estos aparatos producen nitr•geno de alta pureza a partir del
aire comprimido, permitiendo un suministro continuo a un coste
muy reducido en comparaci•n con la alternativa de comprarlo en
botellas • almacenarlo en tanques criog€nicos.

Adem•s evitan todas sus desventajas operativas, y son una
fuente de Nitr•geno permanente, con consumos energ€ticos muy
bajos y necesidades de mantenimiento m‚nimas. Son, por tanto,
la alternativa m•s inteligente, al combinar econom‚a, autonom‚a
de abastecimiento y simplicidad operativa.
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Los generadores de nitr•geno son modulares, robustos y !ables. Est•n formados por columnas
que contienen un avanzado compuesto de carb•n molecular de fabricaci•n alemana. Bajo presi•n, las columnas
de este material espec‚!co retienen por adsorci•n todos los compuestos activos presentes en el aire (Ox‚geno,
CO2, agua), dejando pasar exclusivamente los gases inertes (Nitr•geno y Arg•n). Esta tecnolog‚a es conocida
como PSA (pressure swing adsortion). Un sistema modular permite un funcionamiento •ptimo para asegurar
una producci•n constante con la pureza establecida.
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�t Muy bajo coste de generaci•n del nitr•geno.

�t Compactos, instalaci•n en espacios reducidos.

�t No hay problemas de seguridad.

�t Pureza constante GARANTIZADA.

�t Sin p€rdida de gas, (a diferencia de los dep•sitos criog€nicos).

�t Modular, en caso de aumentar el consumo se instala otro
equipo en paralelo.

�t No hay subordinaci•n hacia un proveedor.

�t Funcionamiento continuo 24/24 Hrs.

�t Mantenimiento m‚nimo.

�t Abastecimiento controlado del gas.

�t Amortizaci•n r•pida, <24 meses.
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 Actualmente la mayor•a de las empresas de Espa€a
que utilizan nitr•geno, lo est‚n comprando a las
compa€•as gaseras y est‚n, por tanto, subordinadas
a ellas en precios y servicios.

En Estados Unidos est‚ ya muy extendida la utilizaci•n
de los generadores de nitr•geno dado que su costo
de generaci•n es mucho m‚s reducido y la ƒexibilidad,
comodidad e independencia de esta opci•n no tienen
comparaci•n. En Europa poco a poco est‚ imperando
el sentido com„n y muchas compa€•as est‚n generando
ya su propio nitr•geno en vez de comprarla a las
gaseras.  Gr‚…camente, es 30 veces m‚s caro comprar
un m 3 /N2, que producirlo mediante un generador de
nitr•geno.
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�t El sistema PSA puede trabajar con una presi•n del
aire comprimido entre 6-7 bar sin ning„n tipo de
repercusi•n en el rendimiento del generador.

�t El sistema de Membrana necesita una presi•n de
entrada alta (recomendado 10-13 bar). Con una
presi•n de entrada de 7 bar el rendimiento del
sistema membrana disminuye entre un 40-50%.

�t El sistema PSA no requiere de mucho caudal de
aire comprimido, por lo que con el compresor
existente en f‚brica ser‚ normalmente su…ciente.

�t El sistema de Membrana necesita de mayor cantidad
de aire comprimido por lo que en la mayor•a de casos
se requiere un compresor adicional. Adem‚s el compresor
deber•a de alcanzar una presi•n entre 10-13 bar.

�#�A�L�E�N�T�A�M�I�E�N�T�O���D�E�L���A�Ire

�t En el sistema PSA no es necesario el calentamiento
previo del aire comprimido.

�t En el sistema de Membrana es necesario que el
aire comprimido tenga una temperatura 45-55ëC,
para optimizar la e…ciencia de la membrana.
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�t El sistema PSA „nicamente requiere una …ltraci•n
estandar (0,01um) para garantizar una calidad
su…ciente del aire en la entrada del generador.

�t El sistema de Membrana es mucho m‚s sensible
a  la contaminaci•n tanto del aire ambiente como
del aire comprimido. Los fabricantes recomiendan
utilizar aceite sint!tico para garantizar que el aceite
no da€e la membrana. Evidentemente este aceite
es mucho m‚s caro que el estandar de los
compresores.

V�I�D�A���Þ�T�I�L

�t La vida „til del sistema PSA va desde los 10 a los
15 a€os.

�t La vida „til del sistema de membrana var•a entre
6-8 a€os. Esta vida est‚ sujeta al tipo de aceite
utilizado y la calidad del aire comprimido. En las
aplicaciones industriales el nivel de vida de una
membrana oscila entre 3-4 a€os.
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El nitrogeno, como gas inerte que es, tiene
aplicaciones innumerables. Entre ellas est• el
envasado de alimentos (MAP).

La raz€n fundamental para el MAP es el
incremento de la vida •til del producto envasado,
eliminando...

�t Los desperdicios producidos por los moldes.

�t La oxidaci€n (alimentos rancios).

�t Los desperdicios microbiales- bacterias.

�t Los desperdicios producidos por insectos.

La mejora en la calidad del producto es
evidente en el aroma, gusto y en la sensaci€n
en la boca.

Los principales bene!cios para el productor
son:

�t Incremento de ventas mediante la mejora
de la calidad del producto.

�t Incremento del plazo de caducidad, se
alarga la vida del producto.

�t Reducci€n de productos devueltos.

�t Se abre la posibilidad de exportar productos
a lugares m•s lejanos.

�%�J�E�M�P�L�O��

Envasado de alimentos secos: leche en polvo,
avellanas, azucar...

�t Vida •til envasado en aire: 4-8 meses.

�t Vida •til envasado con nitrogeno: 1-2 a"os.

Envasado productos lacteos: quesos, yogur,
cremas, lacteos.

�t Vida •til envasado en aire: 1-4 semanas.

�t Vida •til envasado en nitr€geno: 2-12
semanas.
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En la industria hay ya innumerables aplicaciones en las que se utiliza el nitr•geno. Adem€s cada vez son

m€s los casos en los que el aire comprimido es reemplazado por este gas.

En la Metalurgia, el nitr•geno es utilizado para crear atm•sferas inertes, en procesos tales como:

�t Tratamientos de Calor.

�t Horneado en atm•sferas inertes.

�t Recocido.

�t Producci•n de alambre.

�t Producci•n de cobre.

�t Extrusi•n de aluminio.

�t ...

En todas esas aplicaciones el nitr•geno  a baja presi•n, al ser su funci•n la de crear una corriente
que desplace al ox!geno en contacto con las piezas y materiales a tratar.

�$�I�A�G�R�A�M�A���B�A�J�A���P�R�E�S�I�Ø�N

Una de las aplicaciones m€s cr!ticas la encontramos en el proceso de corte por l€ser. En esta aplicaci•n
la necesidad de  pureza del nitr•geno est€ en el  99,99%

 
y la presi•n a la que hay que aplicar el gas puede

llegar a los 25  bares  de  presi•n.  En  Centralair  hemos  desarrollado  e implementado  con  "xito  instalaciones
para estas aplicaciones que, con un resultado •ptimo, permiten a los usuarios una enorme reducci•n de
costes operativos.

�$�I�A�G�R�A�M�A���A�L�T�A���P�R�E�S�I�Ø�N

Aire comprimido
Min. 6.5 bar

nitro-GEN

Filtros

N2

Pa 6 bar

Aire comprimido

Filtros
de aire

N2
6 bar
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El nitr•geno se utiliza tambi€n en el llenado de extintores. Centralair dispone de
un generador de nitr•geno espec•‚co para esta aplicaci•n, NITRO-GEN BOOSTER,
que genera nitr•geno a una presi•n de 20 bar.

Este equipo ha tenido una aceptaci•n espectacular y ya han sido instalados equipos
por toda la geograf•a espaƒola.

Si usted est„ todav•a comprando nitr•geno para el llenado de extintores, est„ de
enhorabuena. Ahora podr„ generarlo en su propia instalaci•n sin que apenas le cueste
un euro. ¡An•mese a consultar a Centralair!
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En la industria vitivin•cola la utilizaci•n del nitr•geno se est„ extendiendo cada vez m„s. Los vinos de
renombre como Ribera del Duero, Rioja, Vino de Oporto, Cariƒena... utilizan el nitr•geno en el trasiego,
elaboraci•n as• como el llenado de botellas.

La inertizaci•n de cualquier bebida consiste en la sustituci•n del aire en contacto con
el producto, por gases inertes, como el nitr•geno, que no reaccionan con el mismo. Se
evita as• el deterioro de su calidad f•sica y microbiol•gica, durante los procesos de elaboraci•n,
envasado o conservaci•n.

�t Recogida de la cosecha y transporte de la misma hasta la factor•a.

�t Mezclas de productos diversos necesarios para la obtenci•n del alimento ‚nal.

�t Trasiegos de bebidas y conservaci•n de las mismas en dep•sitos.

�t Embotellado o acondicionamiento de bebidas en envases.

�t Desoxigenaci•n de bebidas.

Son muchas las aplicaciones del nitr•geno en el mundo del vino y sus bebidas derivadas.
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Las aplicaciones del nitr•geno son muchas. Se utilizan tambi€n en industrias tan dispares como:

�
���%�L�E�C�T�R�Ø�N�I�C�A��
�t Limpieza de hornos para la babricaci•n de LCD.
�t Soldadura por l„ser.
�t Soldadura por onda.

�
���/�P�T�I�C�A��
Fabricaci•n de lentes.

�
���-�E�D�I�D�I�C�I�N�A�L��
Salas de limpieza.

�
���&�A�R�M�A�C�Ï�U�T�I�C�A��
Empaquetado.

�
���1�U�Ó�M�I�C�A��
Empaquetado y en los procesos para crear
atm•sfera inerte o limpieza de tuber•as.

�
���%�Q�U�I�P�A�M�I�E�N�T�O���!�N�A�L�Ó�T�I�C�O��
Espectrometr•a de masas.



Ox•geno: La peque•a dimensi€n de sus mol•culas hace
que penetre a trav•s del caucho, causando una
disminuci€n de la presi€n. Adem‚s en este proceso el
oxƒgeno reacciona con el caucho, lo envejece y lo hace
m‚s fr‚gil. Por „ltimo, el oxƒgeno provoca la oxidaci€n
del hierro, lo que contribuye a averiar las v‚lvulas de los
neum‚ticos.

Vapor de agua: Sus caracterƒsticas fƒsicas hacen que
se amplƒe cuando el neum‚tico se caliente y se contraiga
y condense (se forme agua) cuando se enfrƒe. Estas
variaciones del volumen del vapor de agua provocan
variaciones importantes en la presi€n de los neum‚ticos
haciendo que trabajen a presiones diferentes de las
recomendadas, disminuyendo la seguridad y aumentando
el consumo de combustible.
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El nitr€geno se lleva utilizando m‚s de 10 a•os en el in!ado de ruedas en F€rmula 1, asƒ como en otras competiciones
deportivas y en la industria aeron‚utica y aeroespacial.
Tambi•n se utiliza el nitr€geno para las ruedas de los camiones de grandes dimensiones en Estados Unidos y en
Australia.
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El in!ado de ruedas con Nitr€geno permite la eliminaci€n de dos elementos nocivos para las ruedas: Oxƒgeno y vapor
de agua.
La eliminaci€n de estos elementos permite :
Mayor constancia en la presi!n de operaci!n.
Menor consumo de combustible, m"s ecol!gico.
Mayor seguridad.
Mayor vida de los neum"ticos.

Estos factores se acent#an particularmente en los v eh•culos pesados, debido a las presiones elevadas a  que
trabajan los neum"ticos.
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Caracter’sticas y beneficios:
Basado en tecnolog’a PSA
Totalmente automatizado
Equipo montado en una bancada
Alimentado con compresor exento de aceite
Incluye dep—sito de 20 lts

Rendimiento
999.9959.9909.9905.9900.99)%( azeruP

8.00.14.10.22.2).rh/3mN( laduaC
Caudal de aire necesario (m3/min) 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16

Especificaciones y requisitos generales:
C¼3+adartnEo’cor ed otnuP

Salida -40¼C
rab 5:adilas ed n—iserP
rab 7:airasecen adartne ed n—iserP

zH 06-05 / V011-042rodareneG ejatloV
zH 06-05/ V 044-004/ V 032roserpmoc egatloV

nim/3m 61,0/ wk 1,1roserpmoc led sacits’retcaraC
Condiciones de funcionamiento: Habitaci—n seca y ventilada 
Dimensiones (mm): 460x1.300x1.450 con temperatura entre +5¼C y +45¼C 

ceite



Caracter’sticas y beneficios:
Basado en tecnolog’a PSA
Totalmente automatizado

Especificaciones y requisitos generales:
Punto de roc’o Entrada +3¼C

Salida -50¼C
rab 5:adilas ed n—iserP

rab 5,7:airasecen adartne ed n—iserP
zH 06-05 / V011-042rodareneG egatloV

Condiciones de funcionamiento: Habitaci—n seca y ventilada con temperatura entre +5¼C y +45¼C 

GENERADOR DE NITROGENO N4
Rendimiento

999.9959.9909.9905.9900.9900.8900.7900.59)%( azeruP 9.999
7.08.19.17.22.49.45.68.78.9).rh/3mN( laduaC

Caudal de aire necesario (m3/min) 0.36 0.34 0.3 0.26 0.24 0.2 0.19 0.19 0.15
Dimensiones (mm): 600x600x1.550
Peso: 100 kg

GENERADOR DE NITROGENO N9
Rendimiento

999.9959.9909.9905.9900.9900.8900.7900.59)%( azeruP 9.999
6.10.30.40.60.901415.515.02).rh/3mN( laduaC

Caudal de aire necesario (m3/min) 0.79 0.7 0.6 0.55 0.5 0.48 0.42 0.30 0.22
Dimensiones (mm): 600x600x1.600
Peso: 150 kg

GENERADOR DE NITROGENO N11
Rendimiento

999.9959.9909.9905.9900.9900.8900.7900.59)%( azeruP 9.999
5.26.40.55.82.110.510.020.220.82).rh/3mN( laduaC

Caudal de aire necesario (m3/min) 1.10 1.00 0.85 0.78 0.60 0.55 0.52 0.50 0.42
Dimensiones (mm): 600x600x1.600
Peso: 180 kg

GENERADOR DE NITROGENO N15
Rendimiento

999.9959.9909.9905.9900.9900.8900.7900.59)%( azeruP 9.999
0.35.51.70.90.510.714.910.520.13).rh/3mN( laduaC

Caudal de aire necesario (m3/min) 1.42 1.25 1.15 1.00 0.90 0.80 0.75 0.62 0.60
Dimensiones (mm): 750x750x1.900
Peso: 230 kg



Caracter’sticas y beneficios:
Basado en tecnolog’a PSA
Totalmente automatizado

Especificaciones y requisitos generales:
Punto de roc’o Entrada +3¼C

Salida -50¼C
rab 5:adilas ed n—iserP

rab 5,7:airasecen adartne ed n—iserP
zH 06-05 / V011-042rodareneG egatloV

Condiciones de funcionamiento: Habitaci—n seca y ventilada con temperatura entre +5¼C y +45¼C 

GENERADOR DE NITROGENO N21
Rendimiento

999.9959.9909.9905.9900.9900.8900.7900.59)%( azeruP 9.999
5.30.60.95.210.120.520.230.630.54).rh/3mN( laduaC

Caudal de aire necesario (m3/min) 1.80 1.60 1.50 1.28 1.20 0.95 0.85 0.80 0.68
Dimensiones (mm): 900x900x1.900
Peso: 400 kg

GENERADOR DE NITROGENO N30
Rendimiento

999.9959.9909.9905.9900.9900.8900.7900.59)%( azeruP 9.999
2.45.81.415.910.030.935.050.850.27).rh/3mN( laduaC

Caudal de aire necesario (m3/min) 2.72 2.45 2.28 1.92 1.70 1.43 1.26 1.12 0.71
Dimensiones (mm): 900x800x1.750
Peso: 700 kg

GENERADOR DE NITROGENO N40
Rendimiento

999.9959.9909.9905.9900.9900.8900.7900.59)%( azeruP 9.999
0.60.210.814.420.042.942.368.270.09).rh/3mN( laduaC

Caudal de aire necesario (m3/min) 3.40 3.10 2.70 2.58 2.35 1.80 1.60 1.40 1.35
Dimensiones (mm): 900x800x2.100
Peso: 800 kg

GENERADOR DE NITROGENO N47
Rendimiento

999.9959.9909.9905.9900.9900.8900.7900.59)%( azeruP 9.999
.60.310.120.920.740.750.370.380.501).rh/3mN( laduaC 8

Caudal de aire necesario (m3/min) 3.80 3.40 3.20 2.70 2.58 2.0 1.8 1.6 1.4
Dimensiones (mm): 1.200x850x2.100
Peso: 950 kg



Caracter’sticas y beneficios:
Basado en tecnolog’a PSA
Totalmente automatizado

Especificaciones y requisitos generales:
Punto de roc’o Entrada +3¼C

Salida -50¼C
rab 5:adilas ed n—iserP

rab 5,7:airasecen adartne ed n—iserP
zH 06-05 / V011-042rodareneG egatloV

Condiciones de funcionamiento: Habitaci—n seca y ventilada con temperatura entre +5¼C y +45¼C 

GENERADOR DE NITROGENO N62
Rendimiento

999.9959.9909.9905.9900.9900.8900.7900.59)%( azeruP 9.999
70.710.720.730.260.470.590.0110.031).rh/3mN( laduaC .5

Caudal de aire necesario (m3/min) 4.60 4.20 3.90 3.30 3.15 2.50 2.20 2.00 1.5
Dimensiones (mm): 1.200x850x2.100
Peso: 1.150 kg

GENERADOR DE NITROGENO N73
Rendimiento

999.9959.9909.9905.9900.9900.8900.7900.59)%( azeruP 9.999
0.020.230.340.370.780.1110.8210.551).rh/3mN( laduaC 11.0

Caudal de aire necesario (m3/min) 5.50 5.00 4.70 3.95 3.60 3.00 2.60 2.30 2.00
Dimensiones (mm): 1.300x900x2.400
Peso: 1.150 kg

GENERADOR DE NITROGENO N92
Rendimiento

999.9959.9909.9905.9900.9900.8900.7900.59)%( azeruP 9.999
.520.040.550.290.5110.5410.7610.002).rh/3mN( laduaC 0 14.0

Caudal de aire necesario (m3/min) 7.30 6.90 6.50 5.70 5.40 3.80 3.40 3.00 2.50
Dimensiones (mm): 1.300x1.000x2.400
Peso: 1.850 kg

GENERADOR DE NITROGENO N112
Rendimiento

999.9959.9909.9905.9900.9900.8900.7900.59)%( azeruP 9.999
530.050.660.2110.4310.0710.5910.042).rh/3mN( laduaC .0 20.0

Caudal de aire necesario (m3/min) 10.00 9.00 8.50 7.00 6.40 5.20 5.00 4.30 4.10
Dimensiones (mm): 2.000x1.000x2.500
Peso: 2.150 kg



Caracter’sticas y beneficios:
Basado en tecnolog’a PSA
Totalmente automatizado

Especificaciones y requisitos generales:
Punto de roc’o Entrada +3¼C

Salida -50¼C
rab 5:adilas ed n—iserP

rab 5,7:airasecen adartne ed n—iserP
zH 06-05 / V011-042rodareneG egatloV

Condiciones de funcionamiento: Habitaci—n seca y ventilada con temperatura entre +5¼C y +45¼C 

GENERADOR DE NITROGENO N185
Rendimiento

999.9959.9909.9905.9900.9900.8900.7900.59)%( azeruP 9.999
0.0110.0310.5810.8120.0820.0230.004).rh/3mN( laduaC 68.0 30.0

Caudal de aire necesario (m3/min) 16.30 13.50 12.60 10.00 10.00 9.70 9.90 7.50 6.00
Dimensiones (mm): 2.000x1.000x2.500
Peso: 3.000 kg

GENERADOR DE NITROGENO N250
Rendimiento

999.9959.9909.9905.9900.9900.8900.7900.59)%( azeruP 9.999
0.5210.0710.0520.5030.1630.0540.075).rh/3mN( laduaC 85.0 36.0

Caudal de aire necesario (m3/min) 21.00 17.80 15.30 14.80 13.62 13.20 11.80 10.20 6.90
Dimensiones (mm): 2.000x1.000x3.100
Peso: 3.400 kg

GENERADOR DE NITROGENO N420
Rendimiento

999.9959.9909.9905.9900.9900.8900.7900.59)%( azeruP 9.999
0.5020.0820.0240.0250.0260.0670.079).rh/3mN( laduaC 140.0 61.0

Caudal de aire necesario (m3/min) 35.00 30.00 26.00 25.00 23.80 21.00 21.00 17.00 11.50
Dimensiones (mm): 2.200x2.400x3.200
Peso: 4.200 kg

GENERADOR DE NITROGENO N550
Rendimiento

999.9959.9909.9905.9900.9900.8900.7900.59)%( azeruP 9.999
.0920.0830.5450.0960.5280.0990.0521).rh/3mN( laduaC 0 192.00 81.0

Caudal de aire necesario (m3/min) 46.00 41.00 35.00 33.00 30.60 29.00 26.00 23.00 15.00
Dimensiones (mm): 2.400x2.400x3.300
Peso: 4.900 kg



Caracter’sticas y beneficios:
Basado en tecnolog’a PSA
Totalmente automatizado

Especificaciones y requisitos generales:
Punto de roc’o Entrada +3¼C

Salida -50¼C
rab 5:adilas ed n—iserP

rab 5,7:airasecen adartne ed n—iserP
zH 06-05 / V011-042rodareneG egatloV

Condiciones de funcionamiento: Habitaci—n seca y ventilada con temperatura entre +5¼C y +45¼C 

GENERADOR DE NITROGENO N900
Rendimiento

999.9959.9909.9905.9900.9900.8900.7900.59)%( azeruP 9.999
221003034085009050.1052.1054.1059.1).rh/3mN( laduaC

Caudal de aire necesario (m3/min) 74.0 62.0 55.0 50.0 48.0 46.0 41.0 35.0 23.0
Dimensiones (mm): 4.000x4.000x3.200
Peso: 8.500 kg

GENERADOR DE NITROGENO N1100
Rendimiento

999.9959.9909.9905.9900.9900.8900.7900.59)%( azeruP 9.999
031083015007001105310061000.2006.2).rh/3mN( laduaC

Caudal de aire necesario (m3/min) 92.00 81.00 69.00 67.00 64.00 60.00 54.00 45.00 24.00
Dimensiones (mm): 4.000x4.000x3.200
Peso: 9.400 kg



�sCUESTIONARIO DE SOLICITUD DE OFERTA SIN COMPROMISO

1. Indique el sector industrial de su empresa en la tabla adjunta:

Petroqu•mica Moldes&Pl!sticos Transportes

Tintas Electr"nica Otros

Metalurgica Alimentaci"n

Fundici"n Farmaceutica

2. Indique el area de actividad de su empresa

3. Indique en que aplicaci"n va a ser utilizado el nitr"geno

4. Indique su fuente actual de abastecimiento de Nitr"geno

Botellas 10 m 3PTN Tanque Criog#nico

Generador de Membrana Tuber•a

Generador de  PSA Otros

5. Indique në horas/ d•a y d•as a la semana (trabajo con nitr"geno)

6. Indique el consumo nominal del nitr"geno
    (en lts/min. o m 3PTN/hr)

7.   Indique la presi"n de utilizaci"n del nitr"geno 

8.   Indique la pureza en porcentaje del nitr"geno

9. Indique el consumo medio anual del nitr"geno 
    (m 3PTN/a$o o Ton. Criog#nicas/a$o)

10. Costes ± Evaluaci!n de los costes actuales de nitr!geno

a. Importe por m 3PTN o Kg Criog#nico

(Figura en sus facturas como ªE /KM3º o ªE /KKgº)

b. Importe mensual de alquiler del tanque criog#nico

c. Importe mensual de alquiler del generador

d. Costo del transporte y descarga del nitrogeno

ocin#goirc etropsnart led otsoC .e

NOMBRE:                    FAX:

Email:

Env"e el cuestionario cumplimentado a sales@centralair.es  o bien al 943217675. Le prepararemos una
oferta de instalaci!n llave en mano sin ning#n compromiso, con el detalle del ahorro anual y el plazo de

amortizaci!n. LE GARANTIZAMOS QUE SE SORPRENDERA.



COMPRESORES DE PIST•N

MARCA PUNTERA A NIVEL MUNDIAL

Centralair, S.L. ha •rmado la distribuci€n para Espa•a con la marca de
compresores Gardner Denver. Este fabricante Norteamericano es en
la actualidad uno de los mayores a nivel mundial y lidera el mercado
americano junto a Ingersollo-Rand y por delante de marcas como Atlas
Copco.

GAMA AMPLIA

Gardner Denver fabrica compresores de tornillo desde 4 a 500 kw. Adem!s de su gama de compresores estan-
dar, Gardner Denver dispone de compresores de velocidad variable desde 10 a 250 kw.

DISE!O "NICO: ENDURO Y TEMPEST

En la actualidad el tornillo Enduro con unas ventas variables de m!s de
100.000 unidades distingue a Gardner Denver como n"mero uno en el
mercado mundial. Existen todav#a tornillos fabricados en el a•o 1975
trabajando despu$s de m!s de 150,000 h. de funcionamiento con los
rodamientos originales.

El Tempest es un excelente ejemplo del ingenio innovador de Gardner
Denver como l#der en el desarrollo tecnol€gico de compresores. Este
sistema integra en un mismo bastidor el tornillo ENDURO y el sistema
de Separaci€n de aceite en un concepto totalmente nuevo.

GARANT#A

Gardner Denver es l#der mundial en la fabricaci€n de compresores y sus m!s de 100 a•os en este sector son el
mejor aval de la calidad y •abilidad de sus dise•os y productos. As#, Gardner Denver ofrece una garant#a de 5 a•os
en el grupo de tornillo, muestra de la con•anza en el excelente funcionamiento de sus equipos.

Gardner Denver, LêDER MUNDIAL EN COMPRESORES
EXPERIENCIA DE MçS DE 100 A„OS EN LA FABRICACIîN DE COMPRESORES
12 PLANTAS DE FABRICACIîN EN TODO EL MUNDO
5 A„OS DE GARANTêA EN EL GRUPO DE TORNILLO
TORNILLO ENDURO: SUPERA 150.000 H. CON RODAMIENTOS ORIGINALES
TEMPEST: òNICO SISTEMA DE SEPARACIîN DE ACEITE INTEGRADO CON EL TORNILLO

compresores

�s���/TROS PRODUCTOS CENTRALAIR

�s���#OMPRESORES DE PIST$N CENTRALAIR

Centralair dispone de compresores de acoplamiento directo,
compresores de correa de hasta 10 CV, incluso equipos
tandem que llegan a los 20 CV. Nuestra gama abarca
tambi$n los compresores insonorizados, as# como
con•guraciones exentas de aceite €ptimas para aplicaciones
dentales.

Es importante destacar que la construcci€n de los cabezales
de los compresores de Centralair se realiza #ntegramente
con material de fundici€n. Todo ello con unos niveles de
precio realmente econ€micos. ¡¡Cons"ltenos%%

Compresores

www.centralair.es

Compresores

www.centralair.es



�s���3�%�#�!�$�/�2�%�3���9���&�)L�4�2�/�3���$�%LTECH

�5�.�!���-�5�, �4�)�.�!�#�)�/�.�!�,���$�%�,���4�2�!T�!�-�)�%�.�4�/���$�%�,���!�)�2�%

Centralair, S.L. es el distribuidor exclusivo para Espa•a de los equipos de tratamiento de aire Deltech, marca

con la que la multinacional SPX comercializa sus productos en Europa.

�&�)�,�4�2�!�#�)�»�.

En funci!n de la necesidades de cada aplicaci!n, proponemos diferentes grados

de "ltraci!n as# como una amplia gama de "ltros que permiten desde la eliminaci!n

de part#culas s!lidas hasta la pr$ctica erradicaci!n de olores y vapores de aire

comprimido. Y todo ello para capacidades que van desde los 30 hasta los 33.750

m3 /h.

De la misma forma, nuestra oferta incluye cartuchos alternativos para distintos modelos

de fabricantes. Obtenga cartuchos equivalentes a Domnick Hunter, Ingersollo Rand,

Hiross, Zander, Ultra"lter¼  con la mayor calidad. ¡Consulte nuestros precios%

�3�%�#�!�$�/�2�%�3���#�/�.���,�!���Á�,�4�)�-�!���4�%�#�.�/�,�/�'�¶�!

Los Smard Sc son secadores de &ltima generaci!n e incorporan un sistema

de refrigeraci!n &nico en el mercado, basado en un condensador est$tico

sin partes m!viles y por tanto sin ventilador ni radiador de condensaci!n

Son equipos muy silenciosos y con un bajo consumo de energ#a. Estos

secadores cubren caudales desde los 30 a los 33,720 m3 /h.

Por otro lado, la gama Smard cubre caudales hasta 9.600 m3 /h.

�3�%�#�!�$�/�2�%�3���$�%���!�$�3�/�2�#�)�»�.

Para ciertas aplicaciones se requiere un caudal dde aire con un punto de roc#o muy bajo hasta los -40ëC o

incluso los 70ëC. Estas son aplicaciones para aire de instrumentaci!n, equipos de laboratorio, industria

farmac'utica, alimentaci!n, etc. Centralair dispone de una amplia gama de secadores de adsorci!n que cubren

caudales desde los 5,8  a  los 4.280 m3 /h.

�0�5�2�'�!�3���9���3�%�0�!�2�!�$�/�2�%�3���!�'�5�!���!�#�%�)�4�%

Centralair dispone de una extensa gama de purgas autom$ticas, con el objeto de eliminar de forma totalmente

autom$tica los condensados producidos por los compresores, "ltros y secadores. Por otro lado, la purga

capacitiva SMART GUARD elimina el condensado de la l#nea sin ning&n tipo de p'rdida de aire comprimido.

Para tratar el condensado, ya no requiere de empresas de recogida selectiva, ahora puede hacerlo usted

por un precio muy reducido instalando un separador Agua/aceite de CENTRALAIR.



�s���3ER�6�)�#�)�/���4�²�#�.�)�#�/���#�%�.�4�2�!�,�!�)�2

Centralair, S.L. dispone de un servicio t•cnico propio para realizar los servicios de mantenimiento as€ como
de las instalaciones neum•ticas.

Nuestros t•cnicos no realizan ‚nicamente mantenimientos y reparaciones de nuestros compresores y
equipos de tratamiento de Aire comprimido, si no que nuestra experiencia nos ha capacitado para realizar
cualquier tipo de reparaciƒn en los equipos de la competencia.

Centralair, S.L. adem•s de suministrar los equipos generadores de Nitrogeno realiza los mantenimientos
y reparaciones de los mismos garantizando un servicio e„ciente de los equipos suministrados.

Si usted quiere evitar problemas en sus equipos de aire comprimido y nitrƒgeno, consulte nuestros contratos
de mantenimiento, ¡¡¡le sorprender•n!!!

www.centralair.es www.centralair.es

Ingenier’a neum‡tica
Componentes neum‡ticos
Compresores y tratamiento de aire

Portu-Etxe, 23-25 �s E-20018 SAN SEBASTIAN �sTel.: 943 31 60 31���s Fax: 943 21 76 75
Avda. Lehendakari Agirr�E���N�Ž�������
�����Ž���s��E-48014 BILBAO �s Tel.:�����������������������������s���&�A�X: 94 412 66 29

Estanislau Abadal,�������s��E-08110 MONTCADA I REIXAC (BARCELONA) �s Tel.:�����������������������������s���&�A�X: 93 456 00 20
Yeser!as, 41 �s E-28005 MADRID �sTel.: 91 517 80 68 �s Fax: 91 474 12 93

E-mail: sales@centralair.es

www.centralair.es


